
Promozione riservata solo agli installatori valida solo per i materiali fatturati e consegnati entro i termini indicati. I prezzi si intendono IVA esclusa.

EDITORIALE NOVITÀ ASSOLUTA

U-LINK

Un mondo di oggetti interconnessi 
tra di loro che comunicano, 
interagiscono e lavorano assieme. 

Questo è in sintesi U-Link, la 
piattaforma tecnologica Bft, 
progettata per permettere a tutti 
i nostri prodotti di condividere 
informazioni sul loro stato e 
di inviarsi vicendevolmente dei 
comandi, strutturato per essere 
capace di comunicare con un 
qualsiasi altro protocollo esterno, 
modellato per rispondere alle 
sempre più pressanti richieste del 
mercato.

U-Link permette infatti di creare
delle reti di operatori connessi
tra loro e di verificarne lo stato
di funzionamento, modificarne
i parametri e le logiche e/o di
aggiungere, togliere o clonare dei
telecomandi tramite il software
U-Base, disponibile sia per PC che
per dispositivi mobili Android.

Grazie alla sua universalità 
U-Link permette di interfacciarsi
al mondo esterno, come ad
esempio ai sistemi Android e
iOS, di comunicare con questi
dispositivi e di farli diventare
dei sistemi di comando per gli
operatori. Tramite l’App Blue
Entry, scaricabile gratuitamente
dal sito Bft, da Google Play e da
Apple Store ed alla scheda di
espansione B EBA BLUE ENTRY,
infatti, ogni dispositivo diventa un
telecomando che permette via
Bluetooth di gestire le aperture
e le chiusure dei varchi di casa,
sostituendo appieno il classico
telecomando. L’evoluzione del
controllo si chiama U-control,
applicazione gratuita Android e
iOS che permette di comandare
l’operatore ovunque ti trovi,
sfruttando il proprio smartphone

e la connessione wi-fi del tuo 
automatismo. L’applicazione 
permette di avere lo stato in tempo 
reale della propria automazione e di 
poter dare i comandi di apri/chiudi/
stop, potendo anche invitare altri 
utenti all’utilizzo del proprio varco 
motorizzato tramite applicazione. 
Nella versione per dispositivi iOS 
è anche possibile aprire il proprio 
cancello in maniera automatica; 
avvicinandosi semplicemente alla 
propria abitazione e sfruttando 
la tecnologia GPS del proprio 
smartphone si troverà il varco 
aperto. 

E tutto questo non solo sulle 
automazioni Bft! Grazie alla 
ricevente esterna CLONIX 2E 
U-LINK è infatti possibile sfruttare 
le enormi potenzialità del
protocollo Bft anche su operatori
di altri marchi 

Ma U-Link non è stato pensato 
solamente per l’uso residenziale. 
La sua struttura estremamente 
performante ed allo stesso tempo 
snella permette di controllare e 
gestire anche impianti di gestione 
del traffico.

Tramite il software U-SDK tutti 
i prodotti Bft sono facilmente 
integrabili in una qualsiasi rete di 
gestione BMS per la supervisione 
degli edifici.

A completare la straordinaria 
facilità di utilizzo del protocollo 
U-Link sono le diverse modalità
di collegamento possibili tra i
dispositivi. U-Link permette infatti
di gestire collegamenti filare
grazie alla scheda di espansione
B EBA RS485 LINK, collegamenti
wireless tramite la scheda B EBA
WI-FI, B EBA BLUE GATEWAY, B EBA 
Z-WAVE GATEWAY, e collegamenti
via internet grazie alla scheda B
EBA TCP/IP GATEWAY.

U-Control è la nuova applicazione di Bft che
consente di comandare uno o più dispositivi
U-Link compatibili equipaggiati con la scheda di
espansione B-Eba Wi-Fi.
Tramite connessione ad Internet, l’utente
potrà aprire/chiudere/fermare l’automazione
direttamente con il suo smartphone o tablet
(Android o iOS), conoscendone in tempo reale lo
stato (aperto/chiuso) ovunque si trovi.
Per aprire il cancello non sarà più necessario
portare con sé il telecomando, basterà utilizzare
lo smartphone che abbiamo sempre a portata di
mano!
In qualunque luogo ci si trovi, sarà perciò
possibile comandare il cancello consentendo, ad
esempio, l’accesso al giardiniere che debba fare
manutenzione al prato di casa mentre si è in ferie.
Nella versione iOS, grazie alla funzione GPS, è
possibile aprire automaticamente gli automatismi
desiderati, ogniqualvolta che con lo smartphone
ci si avvicini ad essi entro una distanza a piacere,
impostata in precedenza. Questa funzionalità
risulta estremamente comoda poiché permette
di trovare il varco già aperto all’arrivo, azzerando
i tempi di attesa per l’accesso. Tutti i motociclisti
lo apprezzeranno, soprattutto durante le giornate 
di pioggia!
La gestione degli scenari consente inoltre di aprire 
o chiudere tutti gli automatismi dell’abitazione con 
un solo click. Quando si esce di casa è possibile, ad 
esempio, comandare la chiusura di tutti gli accessi, 
inclusi prodotti non Bft, grazie al collegamento alla 
scheda Clonix su cui è installata la B-Eba Wi-Fi.
Particolare attenzione è stata rivolta anche alla
facilità di condivisione delle funzionalità con

l’applicazione e la B-Eba Wi-Fi, è possibile
autorizzare altri utenti al controllo degli
automatismi, semplicemente condividendo con
loro un link univoco autoinstallante. L’operazione
si conclude in pochissimi click e nessuna nuova

In caso di necessità, l’Amministratore può revocare 
istantaneamente le autorizzazioni di accesso a
ciascun utente “guest” tramite un semplice click.
La cyber security è garantita da un server di
autenticazione presente nel Cloud che protegge
tutte le schede B-Eba Wi-Fi, rendendole invisibili e 
inattaccabili da Internet.
Per il corretto funzionamento, la scheda B-Eba
Wi-Fi deve essere sotto copertura della rete Wi-
Fi domestica con accesso ad Internet. In caso di
necessità è possibile utilizzare un range extender
comunemente reperibile sul mercato.

Cod:

PREZZO SPECIALE

40,00

Scheda di espansione che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da
remoto grazie all’applicazione U-control. 

Scarica 
l’app:

Guarda il 
video:

Guarda il 
tutorial:

informa N°3
Periodico delle e 

informazioni tecniche dei prodotti Bft 
Validità dal 01/09/2017 al 31/12/2017

Promozione riservata solo agli installatori 
valida solo per i materiali fatturati 

e consegnati entro i termini indicati.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

PRO17612



SPECIALE SCORREVOLI

informa

Cod: 

kit completo 230V per cancelli scorrevoli fino 
a 600 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e fi-
necorsa elettromeccanico.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. 
U-Link e finecorsa magnetico

Cod: 

Scheda di espansione che connette i disposi-
tivi U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da 
remoto grazie all’applicazione U-control. 

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

PREZZO SPECIALE

229,00

PREZZO SPECIALE

249,00
PREZZO SPECIALE

259,00

PREZZO SPECIALE

299,00
PREZZO SPECIALE

289,00

PREZZO SPECIALE

229,00

Tecnologie
er ready

1 Deimos AC A600
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Shyra AC

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

1 Deimos BT A600
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

1 Deimos BT A400 
Ultra

-
tico

1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 THEA A15 O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato.

1 MITTO B RCB04 
R1 VINEYARD

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard

1 MITTO B RCB04 
R1 CLEAR ICE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice

1 MITTO B RCB04 
R1 SUNRISE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise

1 Deimos BT A400
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Cod: 

Scheda di espansione che connette i disposi-
tivi U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da 
remoto grazie all’applicazione U-control. 

SPECIALE INTERCONNETTIVITÀ



informa

Cod: 

kit completo 24V per cancelli scorrevoli con 
ante fino a 1000 Kg.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancel-
li scorrevoli fino a 600 kg di 
peso. Velocità anta 12 m/min. 
Finecorsa Elettromeccanico.

Cod: 

kit completo 24V per 
cancelli scorrevoli con 
ante fino a 1000 Kg.

Cod: 

Operatore 24 V per can-
celli scorrevoli fino a 
2000 kg di peso.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. 
U-Link e finecorsa magnetico

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. 
U-Link e finecorsa magnetico

PREZZO SPECIALE

399,00
PREZZO SPECIALE

499,00

PREZZO SPECIALE

309,00
PREZZO SPECIALE

439,00
PREZZO SPECIALE

539,00

PREZZO SPECIALE

249,00
PREZZO SPECIALE

269,00

1 Ares BT A1000 Ultra
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

1 Deimos BT A400 Ultra
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

1 Deimos BT A600 Ultra
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di 
peso. Velocità anta fino a 9m/min.

- Finecorsa magnetico
- Dotato di frizione meccanica di sicurezza
- Gestione della coppia tramite tecnologia D-track 
- Riduttore in bagno d’olio
- Sblocco a leva con chiave personalizzata
- Dotato di funzione antieffrazione

SPECIALE INTERCONNETTIVITÀ



SPECIALE BATTENTI

informa

PREZZO SPECIALE

469,00

Tecnologie
rolling code er ready ee link

Tecnologie
rolling code er ready ee link

Cod: 

Kit completo 24 V per 
cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m 
di lunghezza.

PREZZO SPECIALE

489,00

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli battenti 
fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

Cod: 

Kit completo 230 V per cancelli battenti 
fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.

Cod: 

Kit completo 230 V per cancelli battenti 
fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

Cod: 

Kit completo 24 V per 
cancelli battenti fino a 
500 kg di peso e 4 m di 
lunghezza.

PREZZO SPECIALE

449,00
PREZZO SPECIALE

429,00PREZZO SPECIALE

399,00

PREZZO SPECIALE

489,00

2 Phobos BT A25
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata

1 THEA A15 
O.PF

Coppia di fotocellule orientabili con lampeg-
giante integrato.

1 MITTO B RCB04 
R1 VINEYARD

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimenta-
zione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard

1 MITTO B RCB04 
R1 CLEAR ICE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimenta-
zione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice

1 MITTO B RCB04 
R1 SUNRISE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimen-
tazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise

1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display 
U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, 
CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

2 Phobos AC A50

1 Mitto B 
RCB 04 R1

Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling 
Code

1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.

1 Radius B LTA 
230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata

1 CMS Cartello di segnalazione

1 Alena 
ACL2

Centrale di comando con ricevente a bordo e 
morsettiera standard - no display

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 
START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

2 Phobos AC A25

1 Mitto B 
RCB 04 R1

Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling 
Code

1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.

1 Radius B LTA 
230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata

1 CMS Cartello di segnalazione

1 Alena 
ACL2

Centrale di comando con ricevente a bordo e 
morsettiera standard - no display

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz

Cod: 

Kit completo 24 V per 
cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m 
di lunghezza.

Tecnologie
rolling code er ready ee link d-track 24 V

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

SPECIALE INTERCONNETTIVITÀ

Tecnologie
rolling code er ready ee link d-track 24 V

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 
500 kg di peso e 4 m di lunghezza.

Cod: 

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

PREZZO SPECIALE

449,00
PREZZO SPECIALE

429,00

2 Phobos BT A40
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

2 Phobos BT A25
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



Cod: 

Kit completo per cancelli a battente con ope-
ratore oleodinamico a 24 V per ante fino a 2 
m. 300 kg di peso ed impiego molto intensivo. 
Tempo di manovra 14 sec.Finecorsa magne-
tico

Cod: 

Kit per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg 
di peso con operatori oleodinamici irreversibili 
ad impiego semi-intensivo. Tempo di manovra 
20 sec.

PREZZO SPECIALE

599,00
PREZZO SPECIALE

399,00

informa

Cod: 

Kit completo per cancelli 
a battente con operatore 
oleodinamico a 24 V per 
ante fino a 2 m e 300 kg.

Cod: 

Kit per l’automatizzazio-
ne di cancelli a battente 
con operatori elettro-
meccanici interrati 230 V.

PREZZO SPECIALE

639,00
PREZZO SPECIALE

689,00
PREZZO SPECIALE

339,00

2 GIUNO BT A20 ULTRA
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia P Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

2 ORO 230V
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Alcor N Centrale di comando con ricevente a bordo - no display per uno o due motori

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-control. 

Cod: 

Kit per l’automatizzazione di cancelli a bat-
tente con operatori elettromeccanici interra-
ti 230 V. Utilizzabile su ante fino a 300 kg di 
peso e 3.5 m di lunghezza.

Cod: 

Kit completo per l’automatizzazione di cancel-
li a battente con operatori elettromeccanici 
interrati 24 V. Utilizzabile su antefino a 400 
kg di peso e 3.5 m di lunghezza.

Cod: 

Cassa di fondazione con leve 
per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 
250 N V. Sblocco non fornito

PREZZO SPECIALE

649,00

PREZZO SPECIALE

34,90

PREZZO SPECIALE

599,00

2 ELI 250 N BT
2 SCC Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT (1pz per motore)
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

2 ELI 250 N 230V
2 SCC Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Alena ACL2 Centrale di comando con ricevente a bordo e morsettiera standard - no display

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Tecnologie
U-Link er ready ee link d-track 24 V

Tecnologie
U-Link er ready ee link d-track 24 V

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
er ready ee link

Cod: 

Cassa di fondazione con leve 
per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 
250 N V. Sblocco non fornito

PREZZO SPECIALE

34,90

SPECIALE INTERCONNETTIVITÀ

Cod: 

Kit per porte da garage 
basculanti di superficie 
massima 8 m².



informa

Cod: 

Operatore per porte da garage sezionali irre-
versibile con forza di trazione 60 kg ed impie-
go intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità 
di apertura 5 m/min. Binario a catena in tre 
pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 
mm

Cod: 

Kit per porte da garage basculanti di super-
ficie massima 8 m². Operatore irreversibile 
con quadro integrato, rallentamento e impie-
go semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 
sec, ip20

PREZZO SPECIALE

239,00
PREZZO SPECIALE

299,00

1 BOTTICELLI Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq - 60 Kg - 5m/min
1 VENERE Centrale di comando integrata in BOTTICELLI - Programmazione a Trimmer e Dip Switch

Clonix 10 Ricevente Rolling Code 10 Utenti 433MHz monocanale - 1 Canale (START) - integrata in Venere
1 BIN CATENA 3 PARTI 2,9 MT Binario a catena in tre pezzi - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R2 Lampeggiante 24V senza antenna
1 B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS

1 PHEBE BT A U Operatore 24V per porte basculanti max 8mq - Finecorsa elettromeccanici frontali
1 VEGA Centrale di comando per 1 o 2 motori integrata in PHEBE BT A - Display - U- Link

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO -  Integrata su centrale
1 CBA Coppia di bracci telescopici dritti per installazione con spazio laterale superiore a 15mm
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS

Tecnologie
er ready ee link 24 V d-track

Tecnologie
rolling code er ready ee link 24 V d-track

SPECIALE GARAGE

Cod: 

Kit contenente operatore per serrande con pu-
leggia portamolle diametro 200/220mm. Cop-
pia massima 130Nm e potenza assorbita 400W. 
Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elet-
trofreno. Cassaforte da muro per sblocco.

Cod: 

Kit contenente operatore per serrande con pu-
leggia portamolle diametro 200/220mm. Cop-
pia massima 130Nm e potenza assorbita 400W. 
Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elet-
trofreno. Cassaforte da muro per sblocco.

PREZZO SPECIALE

109,00
PREZZO SPECIALE

189,00

1 Wind RMB 130B 
EF

Motore 230V 130Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 
(riduzioni incluse)

1 BOX Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco 
integrata

1 Wind RMB 130B EF Motore 230V 130Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
1 ELBA BU Centrale di comando con ricevente a bordo per tapparelle e serrande - no display
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 Utenti 433MHz monocanale - 1 Canale (START) - integrata in Elba
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
1 BOX Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata

Tecnologie
ee link

Tecnologie
ee link

Cod: 

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassem-
blato con accessori base per l’installazione. Peso max 
tapparella 35 kg. coppia massima 20 Nm e potenza as-
sorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 rpm.

Cod: 

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassem-
blato con accessori base per l’installazione. Peso max 
tapparella 55 kg. Coppia massima 30 Nm e potenza as-
sorbita pari a 235 W.Velocità rotazione albero 16 rpm.

Cod: 

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassem-
blato con accessori base per l’installazione. Peso max 
tapparella 88 kg. coppia massima 50 Nm e potenza as-
sorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 rpm.

PREZZO SPECIALE

32,00
PREZZO SPECIALE

35,00
PREZZO SPECIALE

43,00

INCLUSO
Kit accessori base per l’in-
stallazione di un attuatore, 
necessario per tutti i mo-
tori (da 10 a 50 Nm) senza 
sblocco a manovella.

INCLUSO
Kit accessori base per l’in-
stallazione di un attuatore, 
necessario per tutti i mo-
tori (da 10 a 50 Nm) senza 
sblocco a manovella.

INCLUSO
Kit accessori base per l’in-
stallazione di un attuatore, 
necessario per tutti i mo-
tori (da 10 a 50 Nm) senza 
sblocco a manovella.

SPECIALE GARAGE



informa
SPECIALE ACCESSORI

Cod:

Kit composto da N. 1 ricevente bicanale da esterno 
433MHz rolling code e N. 4 trasmettitori a 2 canali

PREZZO SPECIALE

76,90

Tecnologie
rolling code

Tecnologie
rolling code

Ricevente bicanale da esterno 433 MHz 
rolling code CLONIX 2E.

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. 
Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23A

Cod:

Ricevente esterna 433MHz 2ch Ricevente esterna 
433MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Com-
patibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di 
collegamento). Alimentazione 230V, memoria 2048 
telecomandi

PREZZO SPECIALE

41,90

Cod: 

Confezione da 10 pezzi di 
MITTO B RCB04 4CH BOX 10

Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz 
rolling code

PREZZO SPECIALE

139,00

Cod: 

Confezione da 100 pezzi di 
MITTO B RCB04 4CH BOX 100

Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz 
rolling code

PREZZO SPECIALE

1299,00

Cod:

2 - coppie di fotocellule Desme A15

PREZZO SPECIALE

49,90

Cod:

6 - coppie di fotocellule Desme 
A15

PREZZO SPECIALE

139,90

Cod:

1 - coppia di colonnine PHP
1 - coppia di fotocellule Desme A15

PREZZO SPECIALE

44,90

A15

+

Cod: 

Quadro di comando a display uni-
versale per uno o due operatori da 
230V, 650+650W

Cod: 

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 
400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.

PREZZO SPECIALE

129,00

PREZZO SPECIALE

79,00
PREZZO SPECIALE

169,00

SPECIALE CENTRALI

Cod: 

Scheda di espansione che connette i dispositivi U-link 
alla rete Wi-fi e li rende gestibili da remoto grazie 
all’applicazione U-control. 
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SPECIALE DOMOTICA

SPECIALE BARRIERE

PREZZO SPECIALE

46,90

PREZZO SPECIALE

46,90

Cod: 

Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni 
Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando 
MITTO 4 Clear Ice

Cod: 

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 
sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015

Cod: 

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 6 
sec. Reazione all’urto tramite encoder. Centrale di comando con slot ULink, display 
e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015

Cod: 

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 5 
sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015

Cod: 

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 8 m e tempo di apertura 8 
sec. Reazione all’urto tramite . Centrale di comando con slot ULink, display e rice-
vente in testata. Colore grigio RAL 7015

Cod: 

Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni 
Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando da 
parete MIME PAD 4 canali

LISTINO RIBASSATO

LISTINO RIBASSATO

LISTINO RIBASSATO

LISTINO RIBASSATO


