
promozione  riservata
AI PROFESSIONISTI DELL’ILLUMINAZIONE

BS100 LED
RegolabileIl nuovo apparecchio

Beghelli regolabile
con 4 Step di Flusso
luminoso

Inverter LED
cod. 19358

IN  omaggio
1 INVERTER  LED

oGNI 

10 APPARECCHI
ACQUISTATI



Apparecchio professionale ad elevato flusso luminoso con schermo antiab-

bagliamento idoneo per utilizzo in ambienti industriali e outdoor. Possibilità

di collegare l’Inverter LED cod 19358 previsto nella presente Promozione.

Sistema di alimentazione regolabile su 4 step per la massima flessibilità di

utilizzo grazie ad un alimentatore elettronico dotato di switch per la modula-

zione della corrente di alimentazione dei LED conferendo all'apparecchio

grande versatilità di installazione.Corpo, in policarbonato autoestinguente,

è stabilizzato ai raggi UV, schermo dotato di finitura superficiale acidata an-

tiabbagliamento progettata per diffondere la luce in modo ottimale. 

    BS100 LED Regolabile
        Plafoniera Stagna LED

L’impianto di illuminazione deve tenere conto sia della necessità di

Illuminamento determinato dal calcolo illuminotecnico che delle esigenze

di contenimento dei consumi energetici. BS100 LED Regolabile

consente di ottenere questo risultato grazie ad un driver dotato di uno

switch con 4 step di modulazione della corrente in modo da assicurare

la massima efficienza luminosa, e quindi il massimo risparmio energetico,

pur rispettando il flusso luminoso determinato in fase di progettazione.

Per i valori di flusso corrispondenti alle posizioni STEP 1/2/3/4

dello switch, vedi tabelle codici.

IP65 IK05 850°CUV-OIL
HA
CCP

BS100 LED Regolabile                                                                                                        S 670

          40003                   BS100 LED REGOLABILE S670 4K               37                          4000            >80             41            96                 -                    134                A++            1                5500

                                                                                           Potenza              Temperatura      Resa       Assorbimento   N° LED        Flusso LED            Efficienza              Classe         Imballo              Flusso
          Cod. Ord.                             Descrizione                              LED W                   colore K      cromatica         Max W                           lm (Tj=25°C)       luminosa lm/W       energetica    sing/multi     apparecchio lm

BS100 LED Regolabile                                                                                                        L 1580

          40005                BS100 LED REGOLABILE L1580 4K                    53                          4000            >80             59           192                -                    136                A++            1                8000

                                                                                           Potenza              Temperatura      Resa       Assorbimento   N° LED        Flusso LED            Efficienza              Classe         Imballo              Flusso
          Cod. Ord.                             Descrizione                              LED W                   colore K      cromatica         Max W                           lm (Tj=25°C)       luminosa lm/W       energetica    sing/multi     apparecchio lm

BS100 LED Regolabile                                                                                                        M 1280

          40004               BS100 LED REGOLABILE M1280 4K                     48                          4000            >80             53           154                -                     133               A++            1                7000

                                                                                           Potenza              Temperatura      Resa       Assorbimento   N° LED        Flusso LED            Efficienza              Classe         Imballo              Flusso
          Cod. Ord.                             Descrizione                              LED W                   colore K      cromatica         Max W                           lm (Tj=25°C)       luminosa lm/W       energetica    sing/multi     apparecchio lm

Ottimizzazione del Risparmio energetico variando il Flusso luminoso grazie alle 4 posizioni dello Switch
L’apparecchio viene fornito con regolazione massima di flusso (STEP 4)

Tutte le referenze della BS100 LED Regolabile partecipano alla Promozione

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

STEP 1
3500lm

STEP 2
4500lm

STEP 3
5000lm

STEP 4
5500lm

STEP 1
5500lm

STEP 2
6000lm

STEP 3
6500lm

STEP 4
7000lm

STEP 1
6500lm

STEP 2
7000lm

STEP 3
7500lm

STEP 4
8000lm
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